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PROFILAXIS DE LA PESTE DE ORIENTE

Nuevo procedimiento de desinfeccion y desingectizacion de las bolghs
de arpillera

por el Dr. MANUEL V. CARBONELL

Desde la entrada de la peste a nuestro pals, el afo 1899, tanto
las autoridades sanitarias nacionales como las comunales, han puesto
en practica medidas de profilaxis diversas, pero sin que se haya llegado
desgraciadamente a encarar el problema en la forma amplia y decisiva
que corresponde, siendo ello debido en mucha parte a nuestra defee-
tuosa organizacién sanitaria actual, punto este de arribada forzosa,
cuando se comentan nuestros problemas de higiene publica; la adopeién
en nuestra sanidad de un « frente (nico » es en teoria, asunto ya sufi-
cientemente tratado.

Entre una de las medidas de profilaxis a que nos hemos referido,
puede anotarse aquella que en el articulo 50 de la ley 11027 de Presu-
puesto General de la Nacién, para el ano 1920, establece la siguiente
disposicidon: « Autorizase al Poder Ejecutivo a cobrar medio centavo
por servicio de desinfeccién obligatoria de cada bolsa y cuyo produ-
cido se destinard a la defensa del pais».

Con el objeto de estudiar la mejor forma de dar cumplimiento 2
la anterior disposicién, asi como también para establecer en términos
precisos la profilaxis de la peste en nuestro pais, el entonces presidente
del Departamento Nacional de Higiene, doctor Juan J. Capurro, dietd
con fecha Febrero 18 del mismo afio, la siguiente resolucién :

« A fin de realizar una activa profilaxis contra la peste de Oriente,
«in omitir ninguna medida conducente a completar y armonizar con las
que actualmente estan en vigor, teniendo en cuenta que las bolsas de
arpillera utilizadas como envases de cereales constituyen un féeil
vehfeuly para la propagacién de esa enfermedad en todo el territorio
del pais, v considerando la imprescindible necesidad de arbitrar los
medios para evitar dicho peligro, con la instalacién de cdmaras quimicas
u otros medios de eficacia reconocida, para efectuar su desinfeceién en
los centros prineipales de su reconeentracion y distribucién, La Capital,
Bahia Blanca v Rosario; : _

Bl Presidente del Departamento Nacional de Higiene

RESUELVE:

1° Designar una comisién compuesta por los doctores Manuel V.
Carbonell, Vocal del H. Consejo Consultivo; Rodolfo Kraus,
Director del Instituto Bacteriolégico; Manuel I. Bataglia, Di-
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rector de 1la Divisién I; Francisco Otero, Director de la Divi-
sién VI, y Leopoldo Uriarte, encargado de la Seccién Peste,
para que estudie y proyecte un plan sanitario en base a los
fundamentos expuestos, con su reglamentacién respectiva para

facilitar las operaciones consiguientes, con el propdsito de

efectuar la profilaxis de la peste bubdnica;
2° Hsta misma comisién queda encargada de proyectar la insta-
lacién de cAmaras quimicas u otro procedimiento que juzgue
conveniente, en los puertos de Buenos Aires, Rosario, Bahia
Blanca;
3¢ Ingértese en el libro de resoluciones, publiquese y hagase saber
a los funcionarios nombrados.

Firmado: J. J. Capurre, T. R. Lecour.

La comisién indieada dié comienzo casi inmediatamente a los
estudios encomendados, celebrando sesiones donde fueron discutidos
los puntos presentados por cada uno de los miembros y asistiendo a
una numerosa serie de reuniones a fin de contralorear la parte expe-
rimental. Lios estudios indicados fueron continuados durante la actual
presidencia del doctor Lecour, y salvo el doctor Otero, que se retird de
su puesto por haberse jubilado, la concurrencia de log deméas miembros
indicados fué constante.

En Junio 23 del afio dltimo pasado, la comisién pudo ya elevar a
la Superioridad, un informe previo de sus deliberaciones y experien-
cias (Anales del Departamento Nacional de Higiene, Vol. XXVII,
N*® 3, pag. 105) donde constan sus opiniones que son expresadas en el
sentido de que debe tenerse, desde luego, como principal punto de mira
en la profilaxis de la peste, la destruccién de la rata, ya que este roedor
constituye el prineipal factor de difusién de la enfermedad y que por
otra parte « en nuestro pals, esencialmente agricola y pastoril, la expe-
riencia ha demostrado que las bolsas de arpillera usadas para el envase
de los cereales, son un medio frecuente de difusién de dicha enfermedad’.

Con estas dos ideas principales, a las que agrega después las que
se refieren a impedir que conviva la rata y el hombre, la comisién dejé
fijada la orientacién de sus estudios y planes profilacticos.

Nuestra contribucién personal en el cumplimiento del trabajo de
la comisién, se refiere principalmente, a la relacionada con el articulo
segundo de la resolucién de la Superioridad y que se dirige al sanea-
miento de las bolsas de arpillera usadas para el envase de los cereales.

Siendo este un punto de higiene experimental, relacionada con
nuestra funcién de Jefe de la Seccién Higiene del Instituto Bacterio-
logico, atrajo en seguida nuestra ateneién, sobre todo cuando nos en-
contramos con que no existia en la practica un método gque permitiera
la desinfeccién y la desinsectizacién de dichos envases.

. Respecto a las razones cientificas que aconsejan practicar en nues-
tro pais la desinfeccién y la desinsectizacién de los envases de cereales,
como medida profilactica de la peste, debemos agregar a las ideas
expresadas por la comisién, las sostenidas por las Autoridades de la
India, que atribuyen la diseminacion de la peste a las pulgas infectadas
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transportadas sobre objetos inanimados, tales como vestidos o merca-
derias, punto de vista éste que es compartido también por las Auto-
ridades cubanas. (La peste bubonique; son importance et son eracli-
cation. Henry 1. Nichols, The Military Surgeon. Vol. XXXVIII. N’ 3
Mars. 1919, pag. 263, Washington).

Asl mismo la VI Conferencia Sanitaria Panamericana, reunida en
Montevideo, del 12 al 20 de diciembre de 1920, en su resolucién N. XVII,
sobre profilaxis de la peste bubdnica, inciso d), aconseja la siguiente
medida:

d) «En casos particulares, la desinfeccion de envases 0 sacos usa-

dos que puedan contener pulgas infectadas.»

Es bien conocido, ademés, por los que nos hemos ocupado de cues-
tiones de higiene en nuestro pails, las tentativas hechas por algunas de
nuestras autoridades sanitarias, en diferentes ocasiones, procurando
encontrar un procedimiento eficaz aplicable a la solucion del problema
de la desinfeccion de bolsas. (La Administracién Sanitaria y Asisteneia
Pablica de la cindad de Buenos Aires. José Penna y Horacio Madero.
T. I. 1910, pag. 171). Contribucién al estudio de las propiedades desin-
fectantes :del Anhidrido Sulfuroso. M. V. Carbonell. (Anales del Depar-
tamento Nacional de Higiene, ano XIII, N* 8).

Fué asi que en una de las reuniones de la comisiéon y después de
ser examinados todos los procedimientos de desinfeccién y desinsecti-
zacion conocidos y habiendo legado a la conclusién de que ninguno de
ellos era aplicable a la soluciébn positiva del problema propuesto a la
comisién, en el articulo 2° de la resolucién superior, que propusimos
ensayar un procedimiento fundado en la accidn desinfectante del aire
caliente agitado, nuevo modo de empleo del calor seco, cuyo estudio
estaba siendo objeto en nuestra Seccién del Instituto, de experiencias
de verificacién y contralor, en lo referente a la eficacia que algunos
experimentadores le asignan, pero sin tener aun pensada por nuestra
parte, ninguna aplicacién practica especial. Estos estudios fueron poco
después presentados en una comunicaciéon a la Sociedad de Higiene y
Microbiologia. (Revista de la Asociacion Médica Argentina, Nos. 193 y
194, aiio 1921), donde apoyandonos en una numerosa serie de experien-
cias, llegamos a las siguientes conclusiones: « Lios resultados de des-
infeccién obtenidos por la accién del aire caliente agitado, son sufieien-
tes para considerar como eficaz este procedimiento, principalmente
teniendo en cuenta que los objetos colocados en la ecAmara (tejidos, pa-
peles, ete.), no presentan alteracién sensible; por otra parte, la verda-
dera accién germicida demostrada, es muy superior a la del formol, por
ejemplo, cuya poca penetracién conocemos.

Los beneficios que pueden obtenerse en la practica con el procedi-
miento de desinfeccién estudiado son numerosos.»

Sobre la base de estos estudios experimentales, la comision aceptd
nuestra proposicién, autorizando inmediatamente el sefior Presidente
del Departamento, doctor Lecour, a propuesta de la misma comision,
la construccién de una camara para ensayos hecha econémicamente,
para lo cual aprovechamos en parte, las instalaciones de la estacion de
desinfeccién que tiene el Departamento en el puerto Madero.




La parte de ingenieria mecanica fué confiada en un todo, al inge-
niero Tedfilo Méndez, cuya reciente desaparicién debenws lamentar,
presentando a su memoria el mas sentido homenaje.

Con el mayor entusiasmo e inteligencia el ingeniero Méndez ided
y dirigié la instalacién de la pequefia cdmara que sirvié para los ensa-
yos, sin inspirarse como erréneamente lo asevera uno de los miembros
de la Comisién en su informe a la Superioridad. (V. Anales del Depar-
tamento Nacional de Higiene. Vol. XXVII, N°* 3, pag. 114), en el apa-
rato de Vondran, pues cuando el trabajo de Baerthlein, (que estudia la
accion del aire caliente circulante en el aparato Vondran), llegd a
nuestro conocimiento, ya la cAmara de ensayo habia sido construida por
el ingeniero Méndez, aseveracién que puede, ademés, ser destruida con
s6lo conocer dicha cdmara, euya disposicién y funcionamiento es total-
mente distinta a la cAmara construida por Vondran.

Como lo indicamos en nuestro trabajo ya citado, con el objeto de
aplicar a la préctica de la desinfeccion y de la desinsectizacién, el calor
seco fuertemente agitado, se han construido durante la guerra pasada,
una serie de aparatos, cuya eficacia ha sido estudiada por diversos in-
vestigadores.

Vodran, 1916, construy6 una camara que lleva su nombre v que la
emplea especialmente para la destruccion del piojo del vestido, en la
profilaxi del tifus exantemdético.

Baerthlein, estudiando el procedimiento (Central blat £f. Bakt 1916,
T. 8 N°7), llega a la conclusion de que en esta cimara «los resultados
para la desinsectizacién, son méas favorables que para la desinfecciény.
Esta conclusién ha sido interpretada por algunos investigadores nues-
tros, como un argumento contrario al sistema por nosotros propuesto,
lo que significa desconocer el concepto actual de la desinfeccidn, en su
sentido de especificidad. En efecto, Baerthlein, en sus oxperiencias, se
refiere a lo que sucede operando con gérmenes de tifoidea y estafiloco-
cos, cuya resistencia es muy superior a la idel coco-bacilo de Yersin, que
es el germen que nosotros deseamos destruir. Para juzgar la eficacia
de un agente de desinfeccion debe tenerse en cuenta la biologia del ger-
men que se quiera destruir.

La misma cdmara de Vondran, ha sido estudiada més tarde por
H. Lange, del Instituto de Higiene de Berlin (Zetterhar I'. Hyg 8, 1916,
82, B. D.), y sin bien es cierto que mediante una serie de experiencias
concluye este investigador «que el aire caliente seco agitado no pro-
duce disminucién del tiempo mnecesario para la muerte de gérmenes
libres», lo que estd en contradiceién con los estudios de IRautmann (Le
Higiene Moderne, XI afio, N* 2, Feb. 1918, p. 40), v con todas nuestras
numerosas experiencias (loc. cit.), en cambio compruebin que «el aire
agitado a 1.3 a 1.8 metros por segundo, disminuye el tiempo de pe-
netraciéon s6lo en objetos porososs (permeables), condicién de gran
valor para nuestro objetivo, pues es evidente que hay pucos tejidos tan
permeables como el de las bolsas de arpillera, asi como que el factor
tiempo es en nuestro caso de capital importancia, ya i(ue se trata de
encontrar un procedimiento, una de cuyas condiciones sine qua mon,
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es que permita la desinfeccién y desinsectizacién de millares de bolsas
en el menor tiempo posible.

La siguiente experiencia de Lange, aclara el asunto.

Aire a 100° C., tard6 para penetrar arena gruesa:

Sin agitar ... o 130 minutos
Agitade de 1.3 metros por segundo...... 100 »
» » 1.8 » » D 80 »

Vale decir, que la agitacién del aire en esta experiencia permite ganar
40 minutos.

La conclusién, pues, de que «el aire caliente agitado no penetra
mejor, en la profundidad de los objetos que el aire caliente y el tiempo
que requiere es igualy, debe interpretarse como que se refiere a objetos
de poros finos y por consiguiente poco permeables, lo que no sucede
en nuestro caso.

En cuanto a la interesantisima conclusion a que llega Lange «de
que la accién desinfectante y desinsectizante del aire seco caliente en
movimiento en nada aventaja a la del aire caliente en reposo», no puede
ser tomada asi escuetamente y generalizada, pues ello equivale a descul-
dar el factor tiempo, que como lo demuestra en sus experiencias el
mismo autor, es muy de tenerse en cuenta cuando el objeto es poroso.

Por otra parte, es evidente que pensar como umo de los miembros
de la Comisién, que para nuestro objeto pueden bastar cdmaras simple-
mente calentadas, implica desconocer en absoluto los mas elementales
principios de fisica, asi como la complejidad del problema (ue tratamos
de resolver, como lo demuestra el mismo Lange, quien propone cdmaras
provistas de ventiludores a fin de que «el aire caliente se reparta con
masg igualdad, no en los objetos, sino en la camara, asi la diferencia de
temperatura entre la parte superior y la inferior desaparece»,

Los estudios de E. Weiss (Archiv. F. Hyg. t. 88, 1918), que se re-
fieren a otra camara de aire caliente agitado, la construida por Hart-
mann, llegan a la conclusion de que es eficaz en el caso de gérmenes poco
resistentes al calor y eso a pesar de que, como sabemos, en esta cAmara
la velocidad del aire es pequefa. Que los otros resultados obtenidos por
Weiss, empleando gérmenes esporulados no sean satisfactorios, es deeir,
algo que, como hemos explicado, en nuestro caso no tiene valor.

Finalmente, H. Rautmann (loc. eit.), concluye de sus experiencias,
hechas en una cAmara de su invencidn, que «el aire caliente fuertemente
agitado es un buen medio de desinfeccién y de aplicacién practicas.
Seglin estas experiencias, los parésitos animales son muertos en algunos
minutos y en cuanto a las bacterias, las formas vegetativas, vale decir,
la mayoria de los gérmenes patégenos, son muertos poco después que
la temperatura aleanza los 100° C.

En lo que respecta a nuestra cdmara de ensayo, desde las primeras
experiencias practicadas bajo el contralor de la Comisién, ya fué para
nosotros un hecho de que en la parte bioldgica, el problema estaba re-
suelto ¥ que su mejor realizacién en cuanto a eficacia y tiempo, depen-
deria solamente de los perfeccionamientos que en un aparato definitivo
pudiera proporcionarnos la ingenieria mecénica,
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Como una comprobacién de lo afirmado, presentamos a continua-
cién un diagrama que resume las multiples experiencias realizadas:
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Los resultades que acabamos de indicar dieron lugar a que la ma-
yoria de la Comisién se expresara en la siguiente forma: «La estufa
que se ha improvisado para nuestras experiencias, ha sido organizada
bajo la direceién del ingeniero Te6filo Méndez, y, no obstante su rudi-
mental estruetura, ha dado resultados alentadores que permiten pre-
sumir eon fundamento que una vez perfeccionada y construida en forma
acabada, ha de satisfacer las tres condiciones que en nuestra opinién se
requiere: eficacia, celeridad y economia.

Las experiencias efectuadas se han hecho con los testigos requeri-
dos (termdémetros, indicadores quimicos, gérmenes e insectos), cuyo
estado antes y después de cada prueba se comprobd en el Instituto Bac-
teriolégico.»

No habiendo encontrado, pues, una argumentacion seria, en contra
de nuestras experiencias o que demostrara que se habia inventado un
procedimiento mejor, seguimos trabajando y con fecha Agosto 8 de
1921, presentamos con el ingeniero Méndez, el modelo de camara estufa
para la desinfeccién y desinsectizacién de-bolsas de arpillera, en lo que
se refiere a la profilaxis de la peste de Oriente, cuya descripeién deta-
llada en cuanto a su eonstrucecidén, instalacién y funcionamiento, es la
siguiente :

El aparato consiste en sus partes principales de:

1.— Camara de desinfeccidon y desinsectizacion ;

2— Camara de combustién y recalentamiento;

2.— Quemador de combustible, con tanque y comprensor eléctrico;
4.-— Ventilador eléctrico para la circulacién del aire caliente;
5— Conductor del aire;

6.— Dos vagonetas sobre rieles;

T.— Dos termémetros y manbémetro;

8.— Generadores de formaldehida y amoniaco.
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1. — Cdamara de desinfeccion 1 desinsectizacion. — Lia camara Te-
presentada en conjunto en la fie. 1 v enrseccién en la fig. 2, tiene las
siguientes dimensiones: largo, 2 mts. 80; ancho, 2 mts. 10; alto, 1 mt.
80; cubaje, 10.60. Esta construida de modo que una vez cerrada no se
produzean pérdidas de calor en el aire calentado ¥ que no se quemen
los materiales de que estd constituida.

La pared interna y el techo son de pino (1”); la externa de cedro
barnizado (1°) ; entre las dos hay una aislacion. e corcho en polvo. La
pared interna estid revestida con asbesto (4 mm.) y éste a su vez esta
protegido por una chapa de hierro negro, soldada.

La camara tiene dos puertas dobles con cierre hermético al aire,
colocadas en sus extremos y que toman todo el ancho y parte de la al-
tura. Un listén, triangular en su seccién, corre en el medio y a lo largo
de las paredes laterales y puertas de la cAmara en combinacién con el
piso de la vagoneta.

El piso es de pino y bien aislado, recorrido por una via férrea.

La entrada del aire caliente se hace por una abertura rectanguiar,
colocada en la parte inferior de la pared lateral de la cAmara, del lado
de la cAmara de calefaccién y es absorbida por una campana ubicada en
ella se quemard gas-oil, petréleo, ete., (fig. 1y 3). El aire entra frio en
un prineipio, impulsado por el ventilador, por la parte superior de la
camara de recalentamiento y 'después de calentarse en contacto con las
paredes se adaptaran orificios para dar entrada a los tubos de los apa-
ratos generadores de formaldehida y amoniaco.

2. — Camara de combustion y recalentamiento. — Construida con
chapa y macizada en albafiileria adecuada, para su mayor solidez; en
ella se quemara gas-oil, petréleo, ete., (fig. 5). Kl aire entra frio en un
r
i

principio, impulsado por el ventilador, por la parte superior de la ca-
mara de recalentamiento y despunés de calentarse en contacto con las
paredes de los tubos, penetra por la abertura rectangular inferior a la
camara de desinfeceién y desinsectizacion.,
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3. — Quemador de combustible, tanque iy comprensor eléctrico—=Se-
ran del tipo mas perfeccionado y de construceién moderna, de rendi-
miento muy econémico. Para la completa combustién del gas-oil, petré-

Fig. 2

leo, ete., se le someterd a presién de aire por medio de un comprensor
cléctrico del sistema mas perfecto y adecuado.

4. — Ventilador eléctrico para la circulacion del aive caliente. —
Sera igualmente del tipo méas perfeccionado, con una capacidad de 300
metros clbicos de aire, con una resistencia de 90 mm. El eje apoyara
en un cojinete enfriado por medio de agua, con el objeto de Impedir
que la alta temperatura del aire pudiera guemar el aceite de Iubrifica-
cién. Estara provisto de su polea y correa, con motor eléetrico de 12 HP
de 12.000 rev. por minuto.

5. — Conductor de aire. — Este serd de chapa de acero, convenien-
temente aislada con asbesto. Sale de la parte media y superior de la
camara de desinfecciéon y termina en el ventilador (fig. 1 y 2).

6. — Vagonetas. — Se construirdn dos, con el objeto de poder car-
gar una, mientras se desinfecta la carga de la otra. Seran hechas de
acuerdo con el dibujo presentado en la figura 2, y estaran formadas por
un bastido rectangular sobre el cual estarda armado un cajén con piso
de metal desplegado, de manera de dejar pasar el aire, que mo podra
hacerlo por el espaeio que queda entre la vagoneta y la cimara de desin-
feceidn, por impedirselo los barrotes triangulares ya deseriptos. Lleva-
ran dos ejes con sus ruedas respectivas y tendran una capacidad de 1600
bolsas vacias.

7. — Termémetros y mandémetros. — Lios termémetros se colocaran
de modo que se pueda verificar la temperatura del aire a la entrada y




a la salida de la cAmara de desinfeccién. El manémetro servird para
constatar que la cdmara estd bien cerrada.

Fig. 3

8. — Generadores de formaldehida y amoniaco. — Se colocard uno
de cada clase, con la capacidad necesaria para que la carga corresponda
al cubaje de la cdmara de desinfeccidén; tendran sus tubos de condue-
cién, aparatos de combustién, ete., del mejor sistema.

INSTALACION

La instalacién de las cAmaras-estufas debe ser hecha bajo techo;
cada una de las puertas debe dar a departamentos aislados, uno sucio
y otro limpio.

FUNCIONAMIENTO

En el departamento suvio se estiban en la vagoneta las bolsas, que
deben ser desinfectadas y desinsectizadas. Deberdn ser dispuestas en tal
forma que cierren completamente el pasaje al aire entre la parte infe-
rior y la parte superior; terminada esta operacién se introduce la va-
goneta en el interior de la cdmara, se colocan los listones de seceién
triangular que efectiian un cierre perfecto al pasaje del aire, y se cierran
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las puertas de la cAmara. Estando ya lista la camara para funcionar, se
pone en marcha el ventilador, ge enciende el fuego de la cadmara de com-
bustién, vigilando los termémetros de la parte inferior y superior; a
los pocos minutos se alcanza la temperatura deseada y que, regulando
el fuego, se podra mantener todo el tiempo que se crea convenients,

Como puede verse en la lamina 2, que representa una seccién del
aparato, el aire impuleado por el ventilador hacia la parte inferior de
la vagoneta, es al mismo tiempo aspirado por el mismo ventilador en la
parte superior de la cimara, dando una diferencia de presidn, de un
recinto a otro, que varia de 6mm. a 10 mm. de agua.

No teniendo el aire otro pasaje que por entre el tejido de las bolsas,
estd obligado a hacerlo por alli, elevandose, por consiguiente, la tempe-
ratura en el interior de los objetos en pocos minutos, lo que permite—
cuando se trata de gérmenes de poca resistencia como el de la peste
—dar por terminada la operacién de desinfeccién y desinsectizacién en
media hora.

Durante el tiempo que ha durado la anterior operacidén, se habrén
estibado en la otra vagoneta nuevas bolsas.

Disminuido el fuego y detenida la marcha del ventilador, se abre
la puerta del departamento limpio, se saca la vagoneta y se vuelve a
cerrar, con lo que queda terminada la primera operacidn y en condi-
ciones de ser repetida indefinidamente.

Asi mismo la cAmara-estufa que presentamos, constituye el aparato
més completo por sus caracteristicas y detalles para practicar la des-
infeccién al formol en gran escala v en condiciones convenientes para
obtener el miximum de accién, como son: presiéon de la aldehida fér-
mica, que la hace penetrar profundamente en los objetos a desinfectarse,
agitacién de la atmodsfera cargada con los vapores de aldehida férmiea,
lo que difunde muy bien a este gas y, finalmente, permite llevarlo a
una temperatura de 40 a 60 grados, que tanto aumenta y favorece su
poder como desinfectante. Representa, pues, un aparato de eleccién para
la desinfeccién de ropas delicadas, calzados, sombreros, cartas, ete.

CONCLUSIONES

1* En la profilaxis de la peste de Oriente debe tenerse como prin-
cipal punto de mira la destruccién de la rata. Por otra parte, en nues-
tro pals, esencialmente agricola y pastoril, la experiencia ha demostrado
que las bolsas de arpillera usadas para el envase de los cereales, es un
medio frecuente de difusién de la peste.

2* Hasta el presente no existla en la préactica un método que per-
mitiera la desinfeccién y la desinsectizacion de las bolsas de arpillera,
tenlendo en cuenta las particularidades que este problema presenta en
nuestro pals, principalmente en lo que se refiere a la cantidad de estos
envases.

3* Los resultados obtenidos empleando para la desinfeccién ¥y
desinsectizacion de bolsas de arpillera, el aire caliente agitado, han sido
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satisfactorios. Lia cAmara estufa usada para ensayos, ha dado resul-
tados alentadores, los que permiten presumir con fundamento que una
vez perfeccionada v construida en forma acabada, ha de satisfacer las
tres condiciones que se requiere: eficacia, celeridad y economia.

4* El modelo de camara definitiva, que presentamos con el ingenie-
ro Méndez, es de sencilla construccién, de facil manejo y permite prae-
ticar rapidamente la desinfeccién y desinsectizacion de millares de
bolsas de arpillera.

5* La camara estufa que presentamos, counstituye el aparato més
completo por sus caracteristicas y detalles, para practicar la desinfec-
ci6n al formol en gran escala y con el maximum de aceidn.

CONCLUSIONS

I. Dans Ia prophylaxie de la peste on déit avoir present sourtout
la destruction des rats.
A la Republique Argentine, pays essentiellement agricole, les bour-

" ses qu’on utilisse pour 1’envase des graines ¢’est un moyen de diffusion

de la peste.

II. Jusqu’au present aucun moyen de desinfection et de desin-
sectization se montra suffisant dans le cas particulier des grandes
quantités de bourses.

ITI. Les resultats obtenues avec 1’air chau agitee dans la chambre
etuve employé ont eté satisfactoires.

IV. Le modéle de chambre qui nous presentons avee M. 1'Ing.
Méndez, c’est de construetion facile, maniable et comode pour la desin-
fection et la desingsectization de milliers de bourses. Tl peut étre employé
aussi pour la desinfection aun formol en grande echelle.




